CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres robot:

1. Zdemontowanie instalacji odgromowej.

2. Zerwanie starego pokrycia z papy i wywiezienie na sktadowisko odpadow.
3. Zerwanie starych obrobek blacharskich: paséw nadrynnowych, obrobek
ogniomuréw.

4. Zdemontowanie istniejgcych rynien i rur spustowych.

5. Zerwanie deskowania na catosci dachéw drewnianych

6. Wymiana ok.20% krokwi dachéw drewnianych

7. Wykonanie izolacji z welny minerainej

8. Montaz deskowania na catosci dachow drewnianych

9. Oczyszczenie poditoza betonowego i wyréwnanie zagtebien potfaci
zaprawg(dach zelbetowy).

10.0tynkowanie/wyrownanie bocznych $cianek ogniomuréw (na wys.30cm),
wykonanie obrébek ogniomuréw.

11.Zamontowanie hakéw rynnowych oraz rynien i rur spustowych, kominkdw
wentylacyjnych.

12.Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
podkladowej(dach zelbetowy) oraz z papy mocowanej mechanicznie (dach drewniany).
13.Zamontowanie obrébek blacharskich ? paséw nadrynnowych.
14.Wykonanie drugiej warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej.

15.0dtworzenie instalacji odgromowej.
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13/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcych rur spustowych 'm
d.1./0535-05
1
75.9 m 75.900
RAZEM 75.900
14/KNR 4-01 Zerwanie deskowania na catosci dachéw drewnianych m2
d.1./0430-02
1
poz.6 m?2 860.340
RAZEM 860.340
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